Технические требования к материалам, предоставляемым в типографию
Общие положения
Заказчик предоставляет материал в виде, полностью готовом к печати, то есть не требующим никаких доработок. Для заявленных таким образом материалов выполнение настоящих требований является обязательным.
Если Заказчик испытывает трудности в понимании этих требований, или самой подготовке макета, соответствующего этим требованиям, специалисты типографии дадут любые объяснения и рекомендации по тел. (383) 222-92-08 (спросить Сергея). Чем полнее макеты будут соостветствовать настоящим требованиям, тем надежнее будет гарантия качества, ожидаемого Заказчиком.
Подача материала
1.   Макет должен быть сделан в специализированных программах, предназначенных для профессионального дизайна и верстки и сохранены в форматах cdr (13) или pdf (см. ниже Требования к PDF-файлам). 
2.   Так же должны быть обозначены линии фальцовки, биговки, перфорации. 

3.   Для сложно-конструкционных и многостраничных изделий желательно предоставить распечатанный макет в собранном виде. 

Размеры и допуски
1. Размер готового изделия должен быть четко обозначен в файле обрезным контуром и соответствовать техническому заданию. 

2. В макете должны быть учтены поля на подрезку не менее чем 1 мм. (за обрезной контур), для вырубки – 2-5 мм
3. Расстояние от значащих элементов (например колонтитулов, текстов, логотипов) до обрезного контура должно быть не менее 2 мм. Для вырубки, биговки, перфорации - не менее 3 мм.  Для многостраничных изделий – не менее 5 мм
Спецотделка
Выборочный лак, тиснение, конгрев и другие виды спецотделки должны быть обозначены как цвет Pantone, не входящий в палитру макета. 

Цветовая модель
1. Используемые в макете цвета должны соответствовать цветовой модели CMYK (и/или PANTONE Solid Coated (Uncoated)) и соответсвовать набору красок, предполагаемых для печати макета
2. Элементы, которые печатаются цветами Pantone, в макете должны быть отображены из палитры Pantone Solid Coated (Uncoated) соответствующим номером. 

Графические элементы
1. Глубокий черный — С 53% M 40% Y 40% К 100%. (фон и большие объекты)
Черный - К 100% (основной текст и небольшие графические элементы)
2. Максимальная сумма красок не более 300%. 

3. Минимальная толщина однокрасочной (из СМУК) линии - 0,07 мм.
Минимальная толщина линии, окрашенной более чем в одну краску (из СМУК) - 0,13 мм. 

4. Логотипы, специальные символы, штрих коды и прочие мелкие графические элементы должны быть в векторном виде. 
5. Разрешение растровых элементов не должно выходить за пределы 300–450 dpi. 

6. В макете не должно быть лишних, неверных, случайных установок overprint, так как при цветоделении они сохраняются. 

7. В файле не должно быть лишних – невидимых, лежащих под другим объектом, лежащих за пределами макета. 

1. Дополнительно для макета, собранного в CorelDRAW:
2. Макет должен состоять из простых объектов: кривых (с однородной заливкой) и прямоугольных непрозрачных битмапов. Допускается наличие Power Clips, если внутри находятся также простые объекты.
3. Все эффекты должны быть отделены от объектов и преобразованы либо в кривые (Contour, Artistic Media и т.п.), либо конвертированы в битмап вместе с нижележащим фоном (Lens, Drop Shadow и т.п.)

4. Параметры Covert to Bitmap: ICC-profile – вкл, overprint black – вкл, transparent – выкл 
5. Число узлов кривой не должно превышать 10 000. (см. Alt+Enter). Если используете объединение (Combine) – (Ctr-L) кривых, обязательно проверьте число узлов. Наличие такого превышения можно посмотреть в «Свойства документа» («Document Propertis») в 14, 15, 16 версиях CDR. Cкривленный текст лучше вообще не комбайнить! 
6.  Текст должен быть переведен в кривые
7. Не загружайте (embed) color profile при сохранении, экспорте-импорте файлов!

Требования к PDF-файлам

Файлы должны быть композитными и сохранены в версии PDF 1.3 (совм. Acrobat 4). Данная версия PDF не поддерживает использование эффектов прозрачности и смешения цветов (blending mode), поэтому при записи PDF 1.3 все эффекты преобразуются в простые объекты. Не используйте эффекты прозрачности в объектах, окрашенных смесевыми красками (Pantone  и т. п.), такие объекты могут быть напечатаны красками CMYK. В файле не должно быть внедренных ICC-профилей. 
Не используйте в программах верстки системные шрифты (например - Times New Roman, Arial, Courier, т.е. те, что устанавливаются вместе с Windows). Наличие неправильно загруженных шрифтов в pdf проверяется в Acrobat – Advanced – Pdf Optimizer - Fonts
Все используемые шрифты должны быть внедрены в файл полностью (Subset Embedded выкл или 1%). Все изображения внедрены в файл без функции OPI. Внутри обрезного формата страницы и вылетов за обрез не должно быть объектов комментирования PDF-файлов. Размер страницы в PDF-файле должен быть достаточным, чтобы вместить страницу издания вместе с вылетами за обрез. Вылеты должны быть равными со всех четырех сторон страницы. Должен быть указан обрезной формат страницы при помощи параметра Trim Box или меток реза. Желательно, чтобы PDF-файлы соответствовали стандарту PDF/X-1a:2001. 
*** Обращаем Ваше внимание, что материалы, не соответствующие техническим требованиям, могут привести к браку в процессе фотовывода, печати и послепечатной обработки. Отдел допечатной подготовки проводит проверку материалов на соответствие техническим требованиям, но не гарантирует обнаружения всех ошибок и несоответствий. После обнаружения ошибок типография вправе исправить их по своему усмотрению (если это не ведет к принципиальному изменению макета), или вернуть макет на доработку (если это ведет к принципиальному изменению макета, или ошибок слишком много). 
